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Technical Data Sheet

Версии глянца: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90 gloss. 

Назначение: Плоские детали, двери, профили, изогнутые детали. 

Метод нанесения: Обычное и безвоздушное распыление, лаконалив. 

Смешивание 5-50 глянец: 

Часть A 

Часть Б (отвердитель) 

Разбавитель 

TZ28**/00 

TH0805/00 

DT1146/00 

По весу (кг) 

100 

50 

50 

Смешивание 60-90 глянец: 

Часть A 

Часть Б (отвердитель) 

Разбавитель 

TZ28**/00 

TH0711/00 

DT1146/00 

По весу (кг) 

100 

50 

50 

Технические характеристики:

Сухой остаток (%): 47 ± 3 

Удельная плотность (кг/л): 05 – 20 глянец: 

30 – 90 глянец: 

0.980 ± 0.030  

0.970 ± 0.030 

Вязкость (DIN 4 при 20°C): 70’’ ± 5’’ 

Жизнеспособность:  3 часа 

Рекомендуемый расход (г/м²): Mин. 100, макс. 150. 

Время высыхания (100 г/м² при 20°C): Пылестойкость 

На отлип 

Складирование 

10-15 минут

30-40 минут

24 часа

Ускоренная сушка (100 г/м²): Выдержка

Горячий воздух 50°C 

Охлаждение

15 минут 

80 минут 

 15 минут

Срок хранения: 36 месяцев 
После длительного хранения следует проверить 
однородность и хорошо перемешать перед 
использованием, чтобы устранить возможный осадок. 
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Подготовка поверхности:
С полиуретановым (например, TU0001/00, TU0120/00, TU0160/00) или полиэфирным грунтом. 

Общие характеристики:
TZ28**/00 - универсальное матовый лак для любого вида распыления. Он подходит как для 
горизонтального, так и для вертикального нанесения. Высокое содержание твердых веществ делает 
его более подходящим для обычной или ускоренной воздушной сушки с временем сушки не менее 2 
часов.
TZ28**/00 всегда обеспечивает равномерное матирование, а также гладкую и очень твердую 
поверхность. 
Если требуется более высокая прочность, рекомендуется использовать отвердитель TH0775/00. 
TH0925/00 рекомендуется использовать в жарком климате или для улучшения яркости в глянцевых 
системах. 

Особые указания: 
Для получения равномерного блеска очень важно хорошо перемешивать часть А перед каждым 
нанесением, предпочтительно с помощью шпателя. Если верхний слой требует легкого тонирования, 
используйте морилки XC1900/XX. 
В жаркую погоду используйте медленносохнущий разбавитель DT1146/00. 
Для укладки и хранения покрытых изделий требуется предварительная проверка упаковочного 
материала. 




