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Technical Data Sheet

Характеристики и рекомендации по применению приведены в технических паспортах компонента А. 

Ускорители для полиэфира

Характеристики 

Характеристики и рекомендации по применению приведены в технических паспортах компонента A. 

Внимание 

Ускорители для полиэфиров являются солями тяжелых металлов и могут привести к 
самовозгоранию, поэтому с ними следует обращаться осторожно и не смешивать их 
непосредственно с пероксидами серий PH0999/00 или PH0333/00 во избежание сильной 
экзотермической и взрывной реакции. Ускоритель необходимо смешивать сразу после добавления 
в полиэфир во избежание отставания ускорителя.  По тем же причинам важно очищать 
инструменты для смешивания и емкость после работы. 

Хранение 
Не хранить продукт при температуре ниже 5°C и не выше 30°C. 
Следует закрывать банку сразу после использования. 
Оригинальную и не поврежденную банку следует хранить в сухом и безветренном месте. 
Избегать воздействия прямых солнечных лучей. 
Держать вдали от пламени или источников тепла. 
При соблюдении правил хранения срок годности продукта составляет 8 месяцев с даты упаковки. 

Безопасность  
Для получения дополнительной информации о безопасности ознакомьтесь с листом безопасности. 

Артикул Описание Удельный вес Срок хранения Сухой остаток (%) 

PH0222/00 Ускоритель 0,915 8 месяцев 8,70 

PH0888/00  Ускоритель 0,915 8 месяцев 14,50 

PHL0777/00 Незеленющий 
ускоритель 

0,920 8 месяцев 15.60 

PHL1777/00 Незеленющий 
ускоритель

0,920 8 месяцев 15,60 
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Катализаторы для полиэфиров

Характеристики 
Характеристики и рекомендации по использованию приведены в технических паспортах компонента A. 

Предупреждение 
Катализаторы для полиэфиров являются органическими пероксидами и требуют осторожного 
обращения, их нельзя смешивать непосредственно с ускорителями серий PH0222/00, PH0777/00, 
PH1777/00, PH0888/00 во избежание сильной экзотермической и взрывной реакции.  
Катализатор необходимо перемешивать сразу после добавления в полиэфир во избежание 
отставания катализатора. 
Во избежание коррозии важно очищать инструменты для смешивания и емкость после работы. 

Хранение 
Во избежание изменения реакционной способности из-за нестабильности пероксидного катализатора 
хранить продукт при температуре не выше 25°C. 
Оригинальную и не поврежденную банку следует хранить в сухом и безветренном месте. 
Следует избегать воздействия прямых солнечных лучей. 
Держать вдали от пламени или источников тепла. 
Избегать контакта с восстановителями, такими как: амины, кислоты, щелочи и металлы как 
ускорители и осушители. 
Никогда не декантировать и не взвешивать катализатор в месте хранения. 
При хранении в соответствии с указаниями срок годности продукта составляет 6 месяцев с даты 
упаковки. 

Отвердитель для полиэстера

Добавление PH 444/00 способствует наилучшему 
отверждению покрытия, сцеплению при шлифовке и 
удлинению времени жизнеспособности смеси.
Использовать в количестве 3-5%..

Артикул Описание Удельный вес Срок хранения Сухой остаток (%)

PH0999/00 Катализатор 1,200 6 месяцев 60,00 

PH0333/00 Катализатор 1,100 6 месяцев 89,20 

Артикул Описание Удельный вес Срок хранения Сухой остаток (%)

PH0444/00 IОтвердитель 1,020 12 месяцев 22,00 
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Безопасность  

Для получения дополнительной информации о безопасности обратитесь к листу безопасности.




