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Technical Data Sheet

Версии глянца и цвета: AT99**/NN Нейтральный 

AT99**/BB Белый 

5, 15, 30, 50  

5, 15, 30, 50  

Назначение: Плоские и изогнутые детали, рамы для картин, 
мебель, плинтуса. 

Метод нанесения: Распыление (конвенциональное, смешанное, безвоздушное и 
электростатическое, при условии использования оборудования, 
подходящего для водоразбавляемых продуктов). 

Разбавление: Готов к использованию. Если требуется разбавление, 
используйте макс. 5% питьевой воды. 

Технические характеристики:
Сухой остаток (%): AT99**/NN: 30 ± 2 

AT99**/BB: 39 ± 2 

Удельная плотность (кг/л): AT99**/NN: 

AT99**/BB: 

1.020 ± 0.030 

1.150 ± 0.030 

Вязкость (по Брукфильду RV4, 20 об/мин, 20°C): AT99**/XX: 4400 ± 1300 cPs 

Основные характеристики: 
Время высыхания (120 г/м² при 20°C): Пылестойкость: 30 минут 

На отлип: 70 минут

Складирование: 24 часа 

Рекомендуемый расход (г/м²): От 120 до 140 

Количество слоев: 1 

Срок хранения: 15 

AT99**/XX - это однокомпонентный водоразбавляемый лак для покрытия деревянных изделий внутри 
помещений, который обеспечивает отличную твердость и хорошую химическую стойкость. Новая 
рецептура обеспечивает хорошую тиксотропность и деаэрацию.

Метод применения:
AT99**/XX может быть подкрашен водорастворимыми пастами XA 4099/XX и XA2006/XX  в пропорции 
920/80. для насыщенных оттенков на прозрачной основе, и вплоть до 4% для светлых оттенков на 
белой основе, как показано в брошюре по составу смесей WOODCOLOR-PLUS. Каждая основа уже 
предварительно взвешена. 

AT99**/XX HYDROPLUS ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ
КОНВЕРТЕР/ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
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Подготовка поверхности:
Нанесите один или несколько слоев грунта Hydroplus на водной или полиэфирной основе на 
высушенную и отшлифованную поверхность. 

Химическая стойкость и кросс-линкер:
AT99**/XX может использоваться в неизменном виде. Однако для дальнейшего улучшения 
химической стойкости можно медленно добавить во время размешивания 0.5-1% кросс-линкера 
XA4080/00, разведённого с водой в пропорции 1:1 и используемого немедленно. 
Использование XA4080/00 особенно рекомендуется для плоских деталей, подверженных сильному 
износу или контакту с химикатами.  Такие характеристики еще более улучшаются при двойном 
сшивании: 

• 0.5% - 1.0% XA4080/00 (предварительно смешанный 1:1 с водой)

• 3% XA4095/00

Все вышеперечисленное добавляется одно за другим в вышеуказанном порядке, медленно и при 
перемешивании. 

Сушка:
Высыхание водоразбавимых продуктов должно проходить при температуре не ниже 15°C и при 
относительной влажности не превышающей 85%. Если эти условия не соблюдаются, высыхание 
замедляется и происходит образование менее твёрдой и стойкой плёнки. Чтобы ускорить сушку, 
рекомендуется проводить её при температуре не содержащего влагу воздуха 20-30°C.

Складирование:
Природная термопластичность смол, используемых в покрытиях на водной основе, делает их более 
хрупкими при складировании. Сильная вентиляция относительно горячим воздухом, низкая 
влажность, правильный расход материала и использование кросс-линкера XA 4080 могут значительно 
время перед складированием и связанные со складированием риски.
При этом всегда соблюдаются следующие рекомендации: 

- складируйте окрашенные детали не менее чем через 24 часа после покраски

- всегда используйте соответствующие упаковочные материалы

- по возможности, складируйте вертикально

N.B.:
На древесных породах, даже на тех, которые обычно используются для нанесения пигментированного 
верхнего слоя, грунт может растворить цветные вещества в древесине и вызвать пожелтение. Этот 
цвет может выплыть на поверхность даже после нанесения более одного слоя водоразбавляемого 
верхнего покрытия.
Поэтому белый грунт должен использоваться только на МДФ (но сначала проверьте качество МДФ) 
или в качестве цветного грунта для пигментированных лаков других цветов, кроме белого. 
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Общие указания:

• - Храните продукт в помещениях при температуре не ниже 5°C.
• - Во время нанесения поддерживайте температуру продукта, подложки и помещения не ниже 15°C.
• - Остатки покрытия должны быть утилизированы в соответствии с действующим

законодательством. Не выливайте остатки в канализацию.
• - Ввиду большого разнообразия материалов, используемых для изготовления деревянных

изделий, при переходе от системы покрытия на основе растворителей к системе покрытия на
водной основе всегда рекомендуется обращаться в технические отделы ваших поставщиков,
чтобы проверить, подходит ли ваше оборудование и компоненты или существуют более
подходящие типы. В частности, проверьте: электростатические пистолеты, насосы, уплотнения,
силиконы, клеи, водные средства для обработки стендов, упаковочные материалы, наполнители,
наждачную бумагу и т.д.

Для более подробной информации на всех стадиях покраски мебели с использованием 
водоразбавляемых материалов, используйте буклет «ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВНУТРЕННИХ РАБОТАХ». 




