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Technical Data Sheet

Назначение: Плоские и изогнутые детали, для систем с открытыми и закрытыми порами. 

Метод нанесения: Распыление и лаконалив 
Смешивание: 

Часть A 
Часть Б (отвердитель) 

Разбавитель 

по весу (кг) по объему (л) 
TUL3530/00  100  100 
THL3355/00  30 
DT1150/00 

 30  
20 - 30  20 - 30 

Технические характеристики:

Сухой остаток (%): Часть A:  24 ± 1 
Часть Б:  19 ± 1 

SУдельная плотность (кг/л): Часть A: 
Часть Б: 

 0.920 ± 0.030  
0.880 ± 0.030 

Вязкость (DIN 4 при 20°C): Часть A:  48” ± 3” 
Жизнеспособность при 20°C: 8 часов 
Рекомендуемый расход (г/м²): Макс. 130 на слой 
Интервал между слоями: Мин. 50 минут - Макс. 4 часа 
Количество слоев: Макс. 4 
Время высыхания (100 г/м² при 20°C): Пылестойкость 10 минут 

На отлип  20 минут
Складирование 4 часа 

Ускоренная сушка (100 г/м²):  10 минут 
 50 минут

Выдержка    
Горячий воздух50°C 
Охлаждение     10 минут 

Шлифование: Через 6 часов. 
Нанесение следующего слоя: Через 6 часов.  
Срок хранения: 36 месяцев

После длительного хранения следует проверить однородность и хорошо 
перемешать перед использованием, чтобы устранить возможный осадок. 

Общие характеристики: 
TUL3530/00 -  бесцветный базовый грунт с хорошей прочностью и шлифуемостью. Она не меняет 
цвет под воздействием солнечного света и защищает древесину от естественного пожелтения. 
Это делает его идеальным грунтом для светлых пород древесины, таких как ясень, клен, дуб и 
береза. 
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Защитное действие будет менее эффективным для хвойных пород древесины (сосна, ель, 
лиственница и т.д.), которые обладают высокой смолистостью и более восприимчивы к пожелтению 
под воздействием солнечного света. 
При использовании TUL3530/00 промежуток времени между нанесением отбеливающего средства и 
покрытием должен составлять не менее 48 часов. 
Для достижения закрытых пор можно нанести 3 или 4 слоя с 10% отвердителем TH0790/00. Это 
обеспечивает оптимальное сквозное отверждение и улучшает шлифовку ленточными 
шлифовальными машинами или скотч-брайтом. В качестве альтернативы TH0790/00 можно 
использовать следующие материалы: 
• TH2520/00 - 20% более быстрое высыхание.

Особые указания:
Как и все антижелтеющие акриловые продукты, TUL3530/00 должен наноситься при температуре не 
ниже 18°C. При более низкой температуре высыхание происходит неравномерно, пленка теряет 
эластичность и становится хрупкой. 
TUL3530/00 должен покрываться исключительно акриловыми/полиуретановыми продуктами.  
Если необходимо использовать морилки на водной основе, проверьте адгезию и эластичность всей 
системы. 




