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Technical Data Sheet

Назначение: Стулья, изогнутые и резные детали 

Метод нанесения: Конвенциональное и электростатическое распыление 

Смешивание: 

Часть A 

Часть Б (отвердитель) 

Разбавитель 

по объему (л) 

TU9803/00 100 

TH0727/00 

по весу (кг) 

100 

50 55 

DT0040/00 20-40 25-35

Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): 51 ± 1 

Удельная плотность (кг/л): 1.000 ± 0.030 

Вязкость (DIN 6 при 20°C): 40” ± 2” 

Подготовка поверхности:

При использовании водоразбавляемых морилок AC0600/XX с добавлением водоразбавляемого 
связующего XX4130/00 или морилок на основе растворителей XM7100/XX или XM8000/XX. 

Основные характеристики:

Жизнеспособность при  20°C: 2 часа 

Рекомендуемый расход (г/м²): Мин. 80 – Макс. 180 

Количество слоев: Макс. 2 

Интервал между слоями: Мин. 30 минут – Макс. 2 часа 

Время высыхания (100 г/м² при 20°C): Пылейстойкость 12 -15 минут 

На отлип 25 -30 минут 

Складирование 1-2 часа

Ускоренная сушка (100 г/м²): Горячий воздух 35-40°C, 40 минут 

Сопротивление (мом/см): 40-100

Срок хранения: 36 месяцев.
После длительного периода хранения следует проверить 
однородность и хорошо размешать перед использованием 
для устранения возможного осадка.

TU9803/00 POLYURETHANE BASECOAT  
BY ELECTROSTATIC SPRAY HIGH BUILD AND 
VERTICAL HOLD 
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TU9803/00 – грунт, который замечательно смачивает поры, отличается прекрасной тиксотропностью, 
и имеет отличные гармонизирующие свойства. Обеспечивает быстрое высыхание – может 
шлифоваться и перекрываться через 2 часа после нанесения.

Внимание:
При нанесении продукта ротационными распылителями или роботизированной  системой 
распыления, а также, в жаркую погоду  DT0040/00 может быть частично заменён на DT0041/00, 
который по скорости медленнее и лучше смачивает поры. 




