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Technical Data Sheet

Цвета: 04 оксид жёлтого 08 оксид красного   52 охра 

54 красный кирпич   57 чёрное дерево 53 амарант 

65 коричневый 72 черный    84 Орех Бреннера 

Применение: Внешние водоразбавляемые покрытия 

Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): 53:  25 ± 1 

72:  26 ± 1 

57:  39 ± 1 

04:  44 ± 1 

08, 52, 54, 65,84  48 ± 1 

Удельный вес (кг/л): 04:   1.400 ± 0.030 

08:   1.510 ± 0.030 

52:   1.460 ± 0.030 

53:   1.060 ± 0.030 

54:   1.400 ± 0.030 

57   1.200 ± 0.030 

65:  1.460  ± 0.030 

72:  1.130  ± 0.030 

84:  1.450  ± 0.030 

Срок годности: 15 месяцев 

Общие характеристики:
ХА4034/00 – однопигментные концентрированные пасты с хорошей текучестью и устойчивостью к 
образованию осадка для пигментирования защитных пропиток на водной основе.
Пасты  ХА4034/00 состоят из пигментов, отличающихся отличной светостойкостью, 
атмосферостойкостью, что делает их пригодными для использования с продуктами для наружных 
работ на водной основе.
Цвета 08, 52, 53, 65, 72 используются для пигментирования защитных пропиток серии Hydroplus 
АМ0549/ХХ.
Цвета В2, В7, 72 используются с пропитками АМ0546/ХХ.
Дозировка паст для подбора цвета может составлять до 3%. Для пигментирования прозрачных 
пропиток (АМ0549/00 и АМ0546/00) дозировка может составлять до 5-6%.
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