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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
39999-0-0000 
Замедлитель для PURIDUR®-лаков  
Описание 
Разбавитель с медленной скоростью испарения 
Область применения 

PURIDUR®-лаки 
Технические данные 
Цвет Бесцветный 
Плотность 0,960 – 0,980 г/мл при 20°С       
Срок хранения 
Условия хранения 

12 месяцев 
-10  - + 30°С 

Технологические параметры 
Оптимальная температура в 
помещении 

20 - 25°С   

Оптимальная влажность воздуха 
Температура материала 

45 – 65% 
20 - 25°С   

Применение на отбеленных подложках  
 

да 

Рекомендации: 
При использовании замедлителя следует учитывать, что продолжительность сушки до 
шлифовки/штабелирования увеличивается. Необходимые добавки вводятся перед 
использованием при тщательном перемешивании. Вскрытые емкости тщательно закрывать. 
При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию.  
Утилизация / Данные по технике безопасности 
В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать 
рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности. 
Расфасовка 
25 л в 30-ти литровом ведре 
5 л в 6-ти литровом ведре 
 

 


