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SW-COMPANY USE-OTHER 

Technical Data Sheet

Уровни глянца: 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60  

Плоские детали мебели, двери, обшивки 

Распыление, лаконалив 

по весу (кг) 

TZ78**/00 

TH2510/00 

100 

20 

DT1155/00 20-40

Технические характеристики: 

23 ± 1 

0.920 ± 0.0300 

31” ± 3” 

Общие характеристики: 

около 24 часов 

Mин. 100 - Maкс. 140 

Пылестойкость 10-15 минут 

На отлип 20-30 минут 

Складирование  6 часов

24 месяцев
После длительного следует проверить однородность и 
хорошо перемешать перед использованием, чтобы 
устранить возможный осадок.  

TZ78**/00 - это лаки на основе полиуретана/акрила, характеризующиеся хорошей прочностью, 
превосходной гладкостью на ощупь и длительным сроком службы. Особенно подходит для 
уменьшения и ограничения по времени естественного пожелтения подложки и/или для покрытия 
окрашенных подложек. 
Альтернативный отвердитель: TH2520/00 10% 

TZ78**/00 

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК  

Supersedes previous issue dated 09.28.2020    DATE 13 October 2020 

Назначение: 

Метод нанесения: 

Смешивание: 

Часть A 

Часть Б (отвердитель) 

Разбавитель 

Сухой остаток (%): 

Удельная плотность (кг/л): 
Вязкость (DIN 4 при 20°C): 

Жизнеспособность:  

Рекомендуемый расход (г/м²): 

Время высыхания (100 г/м² при 20°C): 

Срок хранения: 




