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Technical Data Sheet

Назначение: Паркет, мебель 

Метод нанесения: Кисть и/или тряпка 

Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): 100 

Удельная плотность (кг/л): 0,93 ± 0.030 

Отвердитель и 
соотношение (масса):

THL3896/00 30% (e.g. 100 gr OLL3893/00 + 30 gr 
THL3896/00) 

Отвердитель и соотношение (объем): 4 lt OLL3893/00 + 1 lt THL3896/00 

Жизнеспособность смеси: > 6 часов

Основные характеристики: 

Высыхание (15-20 г/м2 при 20°C): 24/48 часов  (на отлип) 

Высыхание (15-20 г/м2 при 20°C): 7 дней   (полностью) 

Срок годности (месяцев): 24 

OLL3893/00 - это двухкомпонентное натуральное масло, не содержащее летучих органических 
соединений (100% сухого остатка), которое придает древесине естественный  вид, одновременно 
обеспечивая быстрое высыхание и превосходную защиту по сравнению с традиционными маслами. 

Комбинация масла и отвердителя (также не содержащего летучих органических соединений) 
позволяет получить систему, полностью свободную от ЛОС.

Благодаря своей исключительной проникающей способности и защитным свойствам может 
использоваться для обработки нескольких как для мебели, так и для паркета. Перед применением 
продукт следует как следует перемешать.  

Подготовка поверхности:

Отшлифовать поверхность абразивом зернистостью 150/180. 

OLL3893/00 

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ДЕРЕВА 
Supersedes previous issue dated 30/01/2020  

  DATE  28 February  2020 



  Page  2 of  2 

Способ применения:

Смешайте OLL3893/00 со специальным катализатором THL3896/00 (30% от части А). 
Нанесите продукт кистью или тканью на древесину до полного впитывания. Через несколько минут (не 
более 20') удалите излишки продукта тряпкой и/или полировальной машиной. 
Через 24/48 часов обработанная поверхность готова к использованию. Оптимальные характеристики 
достигаются примерно через 1 неделю после нанесения. 

Возможно тонирование с добавлением масла при перемешивании паст XEL3609 или XE4150, 
предварительно разбавленных полиуретановым разбавителем. 
Можно проводить периодическое обслуживание обработанной поверхности путем соответствующей 
очистки поверхности абразивом с зернистостью 240/320 и нанесении продукта, как указано выше. 

Внимание: Ткань, пропитанная средством, может самопроизвольно загореться. Перед 
выбрасыванием необходимо смочить ее водой.




