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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

Перед использованием материала обязательно провести пробное лакирование для проверки на соответствие качеству, цвету и других требований. 
Вышестоящие данные представляют собой общую информацию о продукте без специфических данных и базируются на нашем опыте и 

испытаниях. Они не представляют собой гарантию качественных свойств и заложенных в договоре характеристик продукта. Эти данные не 

претендуют на полноту и не дают гарантии качества. Содержание этого технического листка может меняться в связи с появлением новых знаний о 
продукте. Мы оставляем за собой право изменения этого описания и каждая новая редакция технического листка заманяет предыдущую.  
 

 

 

96004-0-5510 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАСТА СИНЯЯ  

 

Свойства 

 Цветная паста для подкрашивания НЦ-и полиуретановых лаковых систем, 
а также выборочно для материалов для отделки платмасс. Не содержит 
хрома и свинца.  

   

Область применения 
 Подкрашивание лаковых систем на основе растворителей (за 

исключением УПЕ-систем). Максимальный процент введения – 5 %. 

Технические параметры 

Цвет синий  5510 

Разбавитель 19995-0-0000 

Замедлитель 19947-0-0000 

Плотность 1,057 – 1,077 г/мл при 20°С 

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке при 20°С 
Рекомендованная  

температура хранения - 10 -  30°С 
 

Технологические параметры 
Оптимальная температура 

воздуха в помещении 20 - 28°С 
Температура материала 20 - 28°С 

Разбавитель для 19995-0-0000 
очистки 19947-0-0000  

 
Рекомендации Перед применением материал тщательно перемешать.   
 Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании 

проверять материал на пригодность к использованию по назначению.     

  

Утилизация 
В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. 

Расфасовка  

 0,5 л 

Данные по технике безопасности 
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Просьба соблюдать рекомендации, приведенные на этикетке и в паспорте 
безопасности.  

Прочие рекомендации 
 Использовать только в ремесленном и промышленном производстве.  

 
Последнее издание 16.12.2021 
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