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HOLZ ANTIX 2010 
Связующее для искусственного состаривания на 
водной основе
ОПИСАНИЕ:

Holz Antix 2010 - это готовое к использованию  связующее  на водной основе для 
создания эффекта старины. Идеально подходит для древесины дуба, позволяет легко 
создавать уникальные винтажные эффекты со специальными серыми оттенками. Перед 
применением рекомендуется провести предварительные тесты. Нанесите продукт кистью 
на необработанное дерево и дайте высохнуть в течение 6-8 часов, затем отшлифуйте и в 
завершение покрасьте или обработайте поверхность маслами серии Borma. Перед 
нанесением финишной отделки убедитесь, что поверхность полностью высохла.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
жидкость
красноватый
без запаха

Форма: 
Цвет: 
Запах: 
Разбавление и очищение: водой

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите продукт кистью на необработанную древесину и дайте высохнуть в течение 6-8 
часов, затем отшлифуйте и в завершение покрасьте или обработайте поверхность 
маслами серии Borma. Перед  финишной отделкой убедитесь, что поверхность 
полностью высохла. Хорошо встряхните перед использованием.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, 
когда он не используется. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других 
источников воспламенения. Беречь от замерзания.

УПАКОВКА:
1л, 5л, 15л 120л

ВНИМАНИЕ:
Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние
оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед 
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и 
химических свойств.




